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삼상유도전동기

제작자가 제시하고 시험으로 검증된 정격

 제작자                                            (주)신명전기

 형식명 TLP-215BG-1

 상수 3 상

 전압 220 / 380 V

 주파수 60 Hz

 출력 2.2 kW

 극수 2 극

 분류 전폐형

 시료수 1 대

    

제작자가 제시하였으나 시험으로 검증되지 않은 정격 : N.A.
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시험목록

시험항목 적용규격 및 항목 시험일자 페이지 번호

1 효율시험 KS C IEC 61972 2010.11.22 5/7 - 6/7

 2 시험결과검토 - 2010.11.22 6/7

-

-
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1. 효율시험

1.1 초기조건 측정

시험조건
권선온도

℃
권선저항

Ω
주위온도

℃

피시품에 전원을 인가하기 전 16.0 3.4340 17.0

1.2 정격부하열시험

시험조건 및 방법

시험결과

권선온도
℃

권선저항
Ω

주위온도
℃

전부하 연속운전조건에서 피시품의 온도상승이 30

분간 1℃이내가 되면 전원을 차단하고 권선저항 및 

온도 측정

66.6 4.1874 18.9

1.3 부하시험

시험조건 및 방법

피시품을 부하장치와 연결하고 6 points의 부하조건에서 입력, 출력, 효율 및 온도 측정

시험결과

부하율
%

전압
V

전류
A

역율 입력
kW

토크
N․m

속도
r/min

출력
kW

권선온도
℃

주위온도
℃

125 379.53 5.489 0.8942 3.2269 7.657 3 427.1 2.7479 66.9 19.1

115 379.86 5.012 0.8919 2.9414 7.002 3 444.7 2.5260 67.7 19.4

100 379.92 4.340 0.8848 2.5269 6.049 3 469.4 2.1976 67.6 19.1

75 380.02 3.312 0.8569 1.8675 4.491 3 507.0 1.6492 66.5 19.3

50 379.92 2.404 0.7897 1.2493 2.963 3 540.1 1.0983 64.8 19.2

25 380.01 1.653 0.6049 0.6584 1.465 3 570.1 0.5476 63.1 19.4
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1.4 무부하시험

시험조건 및 방법

피시품을 부하장치에서 분리한 후 7 points의 전압조건에서 입력 및 온도 측정

시험결과

전압
%

전압
V

전류
A

역율 입력
kW

권선온도
℃

주위온도
℃

120 455.58 2.018 0.1007 0.1603 30.7 19.2

100 379.59 1.295 0.1118 0.0952 30.6 19.1

80 304.21 0.901 0.1520 0.0722 30.5 19.2

60 227.99 0.636 0.2362 0.0593 30.3 19.1

50 190.04 0.519 0.3123 0.0533 30.0 19.3

35 132.92 0.411 0.4959 0.0469 29.8 19.1

20 75.75 0.424 0.7774 0.0432 29.5 19.1

1.5 시험결과

시료 수
입력전력
kW

동손
W

부가
부하손
W

철손
W

풍손 및 
마찰손
W

출력전력
kW

효율
%

고정자 회전자

1 2.5269 120.6 87.5 43.1 39.9 40.4 2.1953 86.9

1.6 평가결과

평가항목 시험기준 시험결과

최저소비효율기준
%

85.5 86.9

1시간 소비 전력량
Wh

- 3 188.4

1시간 사용 시 CO₂배출량
g/시간

- 1 355.1
 

2. 시험결과검토

2.1 상기시험은 시험신청자가 임의로 제출한 시료에 대하여 시험한 결과임. 
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사진

Photo. HV01 - 효율시험 후 피시품 사진


